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jeremias

El lider global en el diseiio y la fabricacion de Sistemas de
Conductos de Humos y Chimeneas para Data Centers

Mas de 50 afios de experiencia consolidan
nuestro liderazgo global.

Disefiamos y fabricamos sistemas de evacuaciéon de humos
modulares prefabricados en acero inoxidable, asi como
chimeneas industriales autoportantes para aplicaciones térmicas,
energéticas e industriales.

Estamos especializados en grandes infraestructuras y edificios
comerciales de misidon critica, proporcionando soluciones de
evacuacion de humos y gases de combustion para grupos
electrégenos, sistemas DRUPS y grandes calderas. Nuestros
sistemas de chimenea, disefados para trabajar en condiciones de
alta temperatura y presién, garantizan una evacuacion segura,
fiable y continua, incluso en aplicaciones energéticas criticas
donde la disponibilidad y la seguridad son prioritarias.

Con mas de 50 afos de experiencia, Jeremias Group fue fundada
en Alemania y cuenta actualmente con 11 centros de produccion
—9 en Europa, incluido el Reino Unido, y 1en Norteamérica—, con
presencia en mas de 60 paises a nivel mundial.

Jeremias es un referente mundial en la industria de Data
Centers, suministrando sistemas de evacuacién de gases de
combustion en acero inoxidable prefabricados en fabrica, asi
como chimeneas industriales autoportantes para la evacuacion
de humos y gases de los grupos electrégenos de respaldo
energético.

El Grupo Jeremias proporciona soporte técnico integral a
lo largo de todas las etapas del proyecto, incluyendo caélculo,
dimensionamiento y disefo en multiples formatos, con plena
compatibilidad con entornos Revit MEP BIM. La compafia
dispone de una sdlida experiencia en proyectos de Data Centers
de gran escala y puede facilitar referencias internacionales de
primer nivel.
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60

Red de Ventas en 60 paises

11

11 plantas de produccién

El portfolio de productos mas
grande del mercado

ﬁ?ﬁ%
1.650

Mas de 1.650 miembros de personal

Jeremias - soluciones de
confianza para infraestructuras
de Data Centers

Ante el creciente volumen de proyectos en el sector de los
Data Centers, Jeremias ha ampliado sus capacidades propias de
disefio y fabricacion en construccidn metdlica para complementar
sus sistemas modulares de chimenea en las aplicaciones mas
exigentes. Este desarrollo nos permite suministrar estructuras
y soportes metdlicos autoportantes, disefados y fabricados
internamente, adaptados a los requisitos especificos de nuestros
clientes internacionales.

En Jeremias estamos especializados en sistemas de chimeneas
de acero inoxidable y en todos los componentes asociados a
la fuente de energia. Mas alld de las chimeneas convencionales,
diseflamos, fabricamos e instalamos internamente conductos de
gases de combustion, silenciadores, compensadores de dilatacion
y otros componentes criticos, ofreciendo soluciones completas y
plenamente integradas para aplicaciones energéticas exigentes.

Gracias a nuestro enfoque modular y prefabricado, somos capaces
de ofrecer la solucidon mas adecuada para cada proyecto, ya sea
mediante chimeneas modulares metalicas, chimeneas industriales
autoportantes, conductos de evacuaciéon soportados por mastil o
conjuntos completamente disefiados a medida.

Nuestra mision es asegurar el futuro de la compafila mediante
un crecimiento sostenible, la innovacién continua y un equipo
de profesionales altamente cualificados y comprometidos. La
atencion al cliente es una prioridad fundamental en Jeremias, vy
nos enorgullecemos de construir relaciones a largo plazo con
clientes nacionales e internacionales, basadas en la confianza, la
transparencia y la colaboracion.

Modular y prefabricado

La concepcion prefabricada del sistema permite
una implementaciéon completamente modular,
reduciendo significativamente los plazos de
instalacion en obra y mejorando la precision y
repetibilidad de los montajes

Estanqueidad a alta presion

El conducto interior garantiza una estanqueidad
certificada hasta 15.000 Pa, asegurando un
funcionamiento seguro vy fiable incluso en
aplicaciones de alta presiéon propias de entornos
energéticos criticos.

Preaislado

El sistema incorpora un aislamiento térmico
minimo de 50 mm de lana mineral rigida de alta
densidad 120 Kg/m3, permitiendo temperaturas de
operacion continuas de hasta 600 °C y un excelente
comportamiento térmico.

Pre-revestido con acero inoxidable

Disefiado  para aplicaciones exigentes, el
revestimiento exterior en acero inoxidable de alta
calidad proporciona una elevada resistencia a la
corrosion, al tiempo que reduce los tiempos de
instalacion y mejora la calidad global de la ejecucion.

DATA FLUE SYSTEM
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Gama completa de servicios especializados para
el sector de Data Centers

Todo bajo el mismo techo - desde el diseiio hasta la instalacion.

El Sistema de
Chimeneas Modulares
Prefabricadas mas
instalado en el mundo

El sector de Data Centers se beneficia de trabajar con socios experimentados que comprenden las necesidades
especificas de cada fase del proyecto, ayudando a garantizar que los plazos, presupuestos y estdndares de
seguridad se cumplan.

FASES DE DESARROLLO DEL PROYECTO

9l K © €l S O

Estanqueidad a Alta
Presion del conducto
interior hasta 15.000 Pa

Temperatura de trabajo de
hasta 600°C

Pre-aislado con un minimo
de 50 mm de lana mineral
rigida de alta densidad

Pre-revestido con Acero
inoxidable

25 anos de garantia contra
la corrosion

Mas de 1.500 proyectos en
30 paises
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INICIACION - COMPRENSION DEL ALCANCE

Comenzamos reuniendo todos los datos relevantes del proyecto:
configuraciones de generadores, pardmetros de escape, disefio del sitio y
restricciones de integracion. Esta informacién en etapa temprana nos permite
anticipar desafios y definir una direccidn técnica clara temprana.

PLANIFICACION - DISENO PARA EL RENDIMIENTO Y EL
CUMPLIMIENTO

Nuestro equipo de ingenieria desarrolla un concepto de sistema completo,
incluyendo optimizacion de ruta y didmetro, calculos de contrapresion,
estructuras de soportey consideraciones de carga. Sise solicita, las simulaciones
avanzadas (CFD, FEM) vy los detalles estructurales garantizan que el sistema
esté disefado para la seguridad, la eficiencia vy la fiabilidad a largo plazo.

EJECUCION - FABRICACION Y PREPARACION DEL SITIO

Con componentes modulares, fabricados en fabrica bajo control de calidad
certificado, aseguramos una entrega rapida y precisa. Todas las piezas
estan predocumentadas, son rastreables y estdn empaquetadas para un
montaje eficiente en el sitio, reduciendo el tiempo de instalaciéon y evitando
improvisaciones de ultima hora.

MONITOREO Y CONTROL - DOCUMENTACION Y SUPERVISION

Proporcionamos planos 2D/3D completos, Listas de Materiales (BOMs),
planos de anclaje, — listos para su presentacion y revision. La supervision in
situ y las claras guias de instalacion aseguran gue la ejecucion se alinee con
la intencion del disefio y los requisitos de seguridad.

ENTREGA Y SOPORTE DE INSTALACION - EFICIENCIA Y
EXPERIENCIA IN SITU

Jeremias coordina la logistica de transporte, la provisiéon de gruas y el
embalaje para adaptarse a las restricciones y exigencias del proyecto. Cuando
es necesario, desplegamos equipos de instalaciéon oficialmente capacitados
para apoyar o ejecutar el montaje en obra. Esto asegura la alineacion correcta,
el manejo seguro y el pleno cumplimiento de las normas ambientales y de
seguridad, reduciendo el riesgo y acelerando la puesta en marcha.

CIERRE - RAPIDA PUESTA EN MARCHA Y ENTREGA LIMPIA

Nuestros sistemas estan diseflados para un montaje plug-and-play (conectar
y utilizar), 1o que permite una rapida puesta en marcha y una integracion
fluida con el paquete de energia general. El resultado: menos retrasos, riesgo
reducido y una entrega profesional al cliente final.

DATA FLUE SYSTEM
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Jeremias Certificados y Calidad

jeremias

Los certificados CE vy los procedimientos de control de calidad de fabrica
bajo EN 1856-1/2 para chimeneas de sistema fabricadas en fabrica
garantizan el cumplimiento de todos los requisitos necesarios para el
correcto rendimiento funcional de la chimenea, asi como la durabilidad de
acuerdo con las especificaciones del proyecto.

Los productos Jeremias pasan
estrictos controles de calidad
para asegurar su correcto
funcionamiento y durabilidad.

CTE

CODIGO TECNICO
DE LA EDIFICACION

C€

¢ Certificados segun normativas vigentes
- Marcado CE segun normativa de chimeneas autoportantes
EN 13084-7.
- Marcado CE segun normativa EN 1090-1 para estructuras
metalicas.
- Marcado CE de acuerdo con la norma EN 1856-1/2 para
chimeneas de sistema fabricadas en fabrica.

Certificaciones

¢ Cdlculo estatico seglin Eurocddigo.
¢ Calculos sismicos y de viento segun regién o pais
¢ Sistemas de Gestion de Calidad (SGC) bajo ISO 9001:2015.

SR
ISO
N\v~d

9001:2015

Calidad

e Control de material primas

¢ Control de calidad durante todas las etapas de fabricacién
- Posibilidad de control de soldaduras por liquidos
penetrantes.

- Controles y tolerancias dimensionales

- Procedimientos de soldadura homologados

- Soldadores homologados para soldadura estructural
» Control de acabados:

- Capas de pintura

- Pulido, granallado, decapado...

eline

tainless Steel Systems

Bluelineeslanuevalineade Chimeneasde
Jeremias fabricada en Acero Inoxidable

Premium de Bajas Emisiones.

Blueline es la primera linea de Chimeneas y Conductos de
evacuacion de humos y gases en Acero Inoxidable Premium
de Bajas Emisiones que da respuesta directa a la creciente
necesidad del mercado de reducir sus Emisiones de Alcance
3y en la que Jeremias confia como una inversion estratégica
para continuar aportando soluciones sostenibles que influyan
positivamente en toda la cadena de valordel sector.

Esto es también una inversion estratégica para continuar
ofreciendo soluciones sostenibles que impactaran positivamente

toda la cadena de valor de la industria.
100%

90% -50% 0%

Material reciclado Reduccién de la huella
utilizadas para su

de carbono
Toneladas de CO2 / Toneladas de produccién

Acero Inoxidable

Disefio de
producto

Reciclado Produccion
2SS
V= S
CamiO ¢
Utilizacion Packaging
m= [ |
a2 "‘B
Administracién / Transporte

Distribucion

Facilitamos la certificacion de proyectos...

Cada vez mas proyectos requieren certificaciones relacionadas con la eficiencia energética y la sostenibilidad
de los edificios. Cada material instalado juega un papel clave en la consecucién de estas certificaciones.

+591,000 edificios certificados en 90 paises

BREEAM® (Building Research Establishment
Environmental Assessment Methodology)

Un método técnicamente robusto para evaluar
y certificar la sostenibilidad de los edificios.
Esta certificacion privada y voluntaria evalua los
impactos en 10 categorias.

LEED (Leadership in
Environmental Design)

La certificacion LEED, desarrollada por el U.S.
Green Building Council (USGBC), evalta el nivel
de sostenibilidad de los edificios, centrandose en
varios aspectos clave.

Energy and




INGENIERIA PARA SOLUCIONES DE EVACUACION

DATA CENTERS

1. Hyperscale DC

Conducto Modular con Estructura de
Soporte Integrada

Una solucion robusta que combina la tecnologia de escape
modular de Jeremias con un marco de soporte personalizado
diseflado para resistir los duros climas nordicos. Todos los
componentes se entregaron preensamblados, reduciendo la
soldadura y el andamiaje en el sitio. La estructura se integra
perfectamente con la envolvente del edificio, preservando
tanto el rendimiento como la estética.

Valor clave: Resiliencia estructural, trabajo reducido

enelsitioeintegracion limpia en entornos expuestos.

12 DATA FLUE SYSTEM

Sistema de Escape Modular Vertical para
Despliegue en Multiples Plantas

Este proyecto presenta una solucion de escape compacta,
enrutada verticalmente e integrada en un Data Center
de gran altura. El sistema fue predisefiado y preaislado
para permitir un rapido montaje in situ con un tiempo
minimo de grua. Sus lineas verticales limpias contribuyen
al ritmo arquitectonico de la fachada mientras aseguran el
rendimiento térmico y mecanico bajo carga continua.

Valor clave: Huella minima, instalacion rapida vy
coherencia arquitectonica en despliegues verticales.

2. DC Nordics

Trazado compacto del conducto en
espacios técnicos restringidos

Este proyecto implicd la integracion del sistema de
conducto dentro del pleno de descarga de aire caliente de
la sala de generadores, un espacio con severas restricciones
dimensionales y térmicas. Jeremias desarrolld una solucién
modular compacta y estanca a la presion que pudo ser
enrutadaconprecisionmilimétrica, evitandointerferencias con
los sistemas MEP existentes. El sistema fue completamente
predisefado para minimizar la coordinacion en el sitio vy
asegurar una instalacion limpia vy libre de interferencias.

SISTEMAS DE ALTO RENDIMIENTO
INFRAESTRUCTURAS DE MISION CRITICA

4. Frankfurt,

INEINERIE

Configuracion Modular + Mastil
Sistema Hibrido con Mastil Estructural para

Despliegue en Campus

Una solucidon escalable que combina elementos de
conducto modulares con un mastil vertical, ideal para
instalaciones en tejados en Data Centers tipo campus.
El sistema fue disefado para una rapida alineacion y
anclaje, con todos los elementos de expansion y soporte
preintegrados.

Valor clave: Despliegue escalable en tejados con

ajuste minimo en el sitio y acabado arquitectdnico
limpio.architectural finish.

Chimenea autoportante para multiples
grupos electréogenos

Esta chimenea autoportante consolida multiples lineas de
escape en una unica estructura de ingenieria. Entregada en
secciones modulares, se ensambld en el sitio sin necesidad
de obras civiles pesadas. El disefio minimiza la transmisiéon
de vibraciones y el impacto visual, al tiempo que garantiza
la estabilidad térmica a largo plazo.

Valor clave: Gestion de escape centralizada con
despliegue rapido y huella estructural reducida.

5. Milan,
Italia

Modular + Carril (Campus Telefdnica)
Sistema Modular Montado en Fachada con
Soporte Guiado

Este sistema de escape montado en fachada utiliza una
estructura de soporte guiada por carril para garantizar
una alineacion precisa y distribucion de la carga. El disefio
modular permitié una instalacion rapida sin trabajos en
caliente, preservando la apariencia externa del edificio y
reduciendo el tiempo de instalacion en mas del 40%.

DATA FLUE SYSTEM 13



SOLUCIONES| DW - KL 50

DW-KL 50

Beneficios

Facilidad de
instalacion.

El DW-KL esta aprobado
para la prueba de
corrosion mas dura del
mundo.

Aislamiento Totalmente
continuo, sin puntos aprobado con
calientes. clasificacion de
resistencia al fuego.

B

Junta robusta y

Resistente al Permanece en El revestimiento

segura, especialmente agua en la pared su lugar con permanece
en tramos horizontales.  interior y exterior. el tiempo. Sin centrado para
degradacion del facilitar la
rendimiento. instalacion.

Revestimiento interior

Garantia de
corrosion

25 anos

©,

Disefado especificamente para
contener la alta presidon de los
gases de escape dentro del
conducto interior.

Aislamiento

™)

Garantia probada de que no hay
fugas de dentro hacia fuera ni de
fuera hacia dentro.

Banda de Bloqueo

Junta Codnica

®

Unico fabricante en el mundo con
la exclusiva tecnologia de junta
cdédnica metal con metal.

@ Pared Exterior

14 DATA FLUE SYSTEM

DW-KL 50

Chimenea modular metdlica para evacuacion
de humos y gases de los productos de la
combustion de doble pared fabricada en
acero inoxidable interior y exterior.

MATERIAL
Pared Interior: AISI 304 - Opcional AISI 316
Pared Exterior: AISI 304 - Opcional AlSI 316

ACABADO EXTERIOR
Brillante
Colores RAL disponibles

AISLAMIENTO
Lana de roca rigida de alta densidad (120kg/m?)

ESPESORES (mm)

Pared Interior: 0,4 - 1 mm segun didmetro y especificacion del proyecto

Aislamiento: 50 mm

Pared Exterior: 0,4 - T mm segun didmetro y especificacion del proyecto

DIAMETROS DISPONIBLES (mm)
@150 to ¥800

SISTEMA DE UNION

Conexién cénica macho-hembra con abrazadera de unién (2.0).

oS ®

H15000 Pa 50 mm

n
rogenos en zonas habitadas

represionadas

CERTIFICADO CE
0036 CPR 9174 061

CLASIFICACIONES CE (UNE-EN 1856-1)
T600 - N1- D - Vm - L20040 - G(70)
T600 - H1 - W - Vm - L20040 - O(50)
T200 - H1 - W - Vm - L20040 - O(20)
T200 - P1- W - Vm - L20040 - O(00)

o0
0 er @ 5 Gbluelne

E@ CARACTERISTICAS
—

Temperatura de trabajo hasta 600°C

Soldadura TIG/LASER en continuo en todas las piezas
Abrazadera de union incluida (excepto terminales)
Disponible también con AISI 316L interior (adecuado para
combustibles con alto contenido en azufre). Consultar precios
Chimenea con clasificacion de resistencia al fuego

CLASIFICACIONES DE RESISTENCIA AL

FUEGO SEGUN EN 13501-2
EIN80 ve (o-->i) T600
EIN80 ho (o-->i) T600

DATA FLUE SYSTEM 15



SOLUCIONES | DW - KL 50
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VIDEO COMPLETO
DE INSTALACION

Trazado optimizado, fijacion
segura y detalles estancos

Cada elemento disehado para un rendimiento a
largo plazo en entornos de mision critica.

Conexién de adaptador con brida al silenciador.

Interfaz segura y estanca a la presion entre el conducto vy el silenciador,
garantizando la estabilidad mecanica vy la continuidad térmica en el punto
de transicion.

Tramo horizontal soportado o suspendido.

Las secciones horizontales pueden ser soportadas por el suelo o suspendidas
del techo, dependiendo de las restricciones del sitio. Los soportes divididos
estan dimensionados para absorber cargas tanto estaticas como dindmicas,
permitiendo al mismo tiempo un movimiento controlado.

Compensador de dilatacidon

Los fuelles de expansion estratégicamente ubicados compensan el
movimiento térmico axial y lateral, protegiendo el sistema de laacumulaciéon
de tensién y asegurando la integridad mecanica a largo plazo.

Conexién en T de 90° o 45° al conducto vertical.

Transicion suave de enrutamiento horizontal a vertical utilizando Tes
disefladas, minimizando la caida de presién y facilitando el drenaje de
condensados.

Tapa en T con drenaje integrado.
La tapa en T de drenaje en la base del conducto vertical previene la
entrada de agua en la seccion horizontal, protegiendo el aislamiento y
manteniendo la eficiencia del sistema.

Soporte de revestimiento exterior continuo.

La envoltura exterior es continuamente soportada para evitar la
deformacién y la entrada de agua. Esto asegura que el aislamiento
permanezca seco y efectivo con el tiempo.

Sistema de soporte y ménsula resistente al viento.

Todos los soportes y ménsulas estan verificados estaticamente para resistir
cargas de viento extremas, incluidas fuerzas de nivel tifén, garantizando la
seguridad estructural en entornos expuestos.

Funcién de expansidon integrada en el terminal.

El terminal de escape incorpora una funcidn de expansion interna,
absorbiendo el movimiento térmico en el punto mas alto del sistema sin
compensadores externos.

Terminal especifico reforzado con captura y drenaje de agua.

El terminal estd diseflado para desviar el agua de lluvia e incluye un sistema
de drenaje para prevenir la entrada de agua en el conducto vertical,
preservando el aislamiento vy la integridad de la presion interna.

DATA FLUE SYSTEM 17



SOLUCIONES | DW - FS 50

W-FS50
& N

\_/

15000 Pa

El sistema DW-FS permite Adecuado para altas Sin puentes térmicos. El desmontaje es facil

alcanzar la maxima temperaturas ya que es un sistema
clasificacion de presién de brida.
(H1 5000 Pa).
@ Aislamiento de Lana de Roca
@Aislamiento de Fibra Ceramica
@ Banda de Bloqueo 2.0
@ Conducto Exterior
@ Conducto Interior ¢
Junta de Grafito
©, =
@ Abrazadera de banda V I
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DW-FS 50

El sistema DW FS de Jeremias es un sistema de
escape de doble pared aislado, producido en
fabrica, con conexion de brida y junta de grafito
entre bridas, que garantiza la estanqueidad para
alta presion y altas temperaturas.

MATERIAL
Pared Interior: AISI 304 - Opcional AISI 316
Pared Exterior:  AISI 304 - Opcional AISI 316

ACABADO EXTERIOR

Brillante

Colores RAL disponibles

Pared exterior opcional: Acero galvanizado -15% (solo tramos rectos y
desviaciones)

AISLAMIENTO
Lana de roca rigida de alta densidad (120kg/m?)

ESPESORES (mm)

Pared Interior: 0,6 - 1 mm segun didmetro y especificacion del proyecto
Aislamiento: 50 mm

Pared Exterior: 0,5 - 1 mm segun didmetro y especificacion del proyecto

DIAMETROS DISPONIBLES (mm)
@130 to @800

SISTEMA DE UNION
Conexién con brida interior con abrazadera de banda V asegurada con
lana cerdmica y abrazadera de unidén (2.0) incluida

w @ O
@ @ H15000 Pa 50 mm [T @b‘

S E@ CA
P ‘4 0
en zonas de riesgo .

cado o
horro a presion

CERTIFICADO CE
0036 CPR 9174 086

CLASIFICACIONES CE(EN 1856-1)
T200 - H1 - W - V2 - L50060 - 0(20)
T600 - H1 - W - V2 - L50060 - 0(50)
T600 - H1- D - Vm - L20060 - 0(50)

~~

gblue

Sustainable Stainless Steel Systems

RACTERISTICAS
Temperatura de trabajo de hasta 600°C
Soldadura continua TIG/LASER en todos los componentes

Banda de bloqueo incluida (excepto terminales)

También disponible en pared interior AISI| 316L (adecuado
para combustibles con alto contenido de azufre y CHPs de
condensacion).

DATA FLUE SYSTEM 19



20

DATA FLUE SYSTEM

FSA

Chimenea aislada de
doble pared con dos o
madas conductos interiores
y un conducto exterior
autoportante.
Uso
Ciclos combinados,
cogeneracion, calderas, grupos
electrégenos, extracciones
quimicas, biomasa...

Sistema de anclaje
Brida base y/o jaula de anclaje.

Elemento autoportante
Tubo exterior.

Conducto de evacuacién
AISI 304 / AISI 316

Aislamiento

Al - Lana de roca

A2- Lana mineral
Espesor 30, 50 0 100 mm

Ventilacién interior
Ventilacion interior en toda la
altura

Tubo exterior
S235JR, S275JR, S355JRWO,
AlSI304, etc.

Conductos interiores
1

Acabado superficial
Pintado RAL

Inoxidable brillante, mate,
pulido.

FSA-X

Chimenea de doble pared
aislada con dos o mas conductos
interiores y tubo exterior
autoportante.

Uso

Ciclos combinados,
cogeneracion, calderas, grupos
electrégenos, extracciones
guimicas, biomasa...

Sistema de anclaje
Brida base y/o jaula de anclaje.

Elemento autoportante
Tubo exterior.

Conducto de evacuacién
AISI 304 / AlSI 316

Aislamiento

Al - Lana de roca

A2- Lana mineral

Espesor 30, 50, 0 100 mm

Ventilacién interior
Ventilacion interior en toda la
altura

Tubo exterior
S235JR, S275JR, S355JRWO,
AlSI304, etc.

Conductos interiores
>2

Acabado superficial
Pintado RAL

Inoxidable brillante, mate,
pulido.

JEREMIAS INDUSTRIAL

Servicio

Estudio de requerimientos de la instalacion.
Calculo de didmetros, espesores, materiales.
Estudio de la zona de instalacion.
Estimacion de costes.

Estudio de viabilidad.

Comunicacion continua con el cliente.
Seguimiento de la oferta.

)

Produccién

Soldadura longitudinal.
Corte laser, plasma.
Curvadoras, grandes didmetros, piezas especiales.

Calculo

Calculo estatico.

Informe de cargas en puntos criticos.

Calculo de frecuencia de resonancia.
Calculos sismicos.

Logistica

Organizacion de transporte.
Gestion de gruas y montaje.
Planificacion.

FSB

Chimenea de doble pared
aislada con conducto interior
autoportante para evacuacion

de humos

Uso
Calderas, extracciones quimicas...

Sistema de anclaje
Brida base y/o jaula de anclaje.

Elemento autoportante
Tubo interior.

Conducto de evacuacién
AISI 304 / AISI 316
S235 / S355 / S275

Aislamiento

Al - Lana de roca

A2- Lana mineral

Espesor 30, 50, 0 100 mm

Tubo exterior
S235JR, S275JR, S355JRWO,
AISI304, etc.

Conductos interiores
1

Acabado superficial
Brillante, mate, pulido.
Soldado / remachado
Pintado RAL

Disefio 2D/3D

Planos de transporte.
Plano jaula de anclaje.
Lista de materiales.
Planos de disefio.

Montaje

Mediciones.

Montadores cualificados.
Supervision de montaje.
Seguimiento de plazos.

FS-RM

Combinacidon de Pila Autoportante
y lineas de escape auxiliares y
modulares satélite.

Uso

Calderas de Calor y Energia
Combinados, generadores,
extracciones quimicas, biomasa...

Sistema de anclaje

Sistema de anclaje mediante
jaula de cimentacién o conexion
estructural a la edificacién.

Elemento autoportante
Mastil (RM)

Conducto de evacuacién
AISI 304 / AISI 316

Acabado superficial

Acero recubierto galvanizado
Acero inoxidable, rectificado
Acero inoxidable, granallado
(Revestimiento de acero
inoxidable)
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SOLUCIONES | PIPING

Piping para la conexidon entre los de mision critica de

los Data Centers y chimeneas.

La linea de conexidn, generalmente conocida
como Piping, sirve como interfaz entre el grupo
electréogeno vy la chimenea.

A menudo tiene gque tomar muchas desviaciones
debido a las condiciones de construccion vy los
componentes planificados. Al mismo tiempo,
la planificacion exacta con la direccion de la
construccion vy la mediciéon in situ son a menudo
componentes importantes de la planificacion para
un proyecto de Data Centers. Esta linea de conexion
se puede suministrar soldada / con brida en
construccion por elementos, dependiendo del uso vy
la solicitud del cliente.

Ambas soluciones pueden ser
ventajosas por diversas razones:

Sistemas Totalmente Soldados
« Totalmente soldados vy sellados a gas (HO).

e Conductos estructurales que evitan marcos
metalicos secundarios.

* Alta presion posible > 15.000 Pa.
* Fabricados individualmente.

Construccion de Sistema Modular

* Montaje rapido debido a conexiones de enchufe
(plug connections).

« Doblepared,incluidoaislamientoy revestimiento.
*  Facil planificacién y ejecucion.

e Tiempo de entrega rdpido y componentes
estandar.

« Dimensiones de hasta @ 1000 mm
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La planificacion de compensadores,
compuertas de gases de combustion y
soportes de construccion de acero es
manejada por nuestros experimentados

gerentes de proyecto, especialmente
Project Managers. Como parte de
nuestro “Paquete Todo en Uno”, también
nos encargamos de la fabricacion, el
transporte al sitio de construccion y la
instalacion a obra.

Descubra nuestro sistema
de piping modular
autoportante preaislado

1. Disefio y Calculo

Soportes y abrazaderas puntos de muestreo
detalles de expansion Puertas de inspeccion

¢ cccetec
Loccdccca e

2. Planificaciondetalladadeltransporte

3. Instalacion rapida

Coordinacion de grua in situ

4. Requisitos de soporte

c Soporte de base

e Abrazadera de fijacion en altura

e Compensador de dilatacion horizontal
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SOLUCIONES | SILENCIADORES

SILENCIADORES

Jeremias Industrial

SOLUCIONES EN ATENUACION DE RUIDO
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VENTAJAS DE JEREMIAS
INDUSTRIAL

L]

L]

Amplia gama de silenciadores estandar para cada aplicacion.

Fabricacion a medida.

Mediciones de ruido in situ.

Estudio de ruido en la instalacion de evacuacion de humos.
Asesoramiento personalizado segun el tipo de instalacién.
Disefio especifico.

Instalaciéon completa de evacuacion de humos.

MATERIALES
AIS| 304, AlSI 316, polipropileno, otros...

ACABADO
Brillante, mate, pintado RAL

MATERIAL ATENUADOR
Combinacion de lana de roca de alta densidad

DIAMETROS DISPONIBLES
@130 a @ 600 estandar
Didmetros mas grandes se personalizan por proyecto

CARACTERISTICAS
Soldadura TIG/LASER
Montaje horizontal / vertical

Muchas instalaciones que utilizan bio
en espacios adyacentes a la vida coti
ruidos molestos durante su funcic
generados en sus diferentes rangos
un tratamiento especifico para su a
posibles molestias.

La Divisiéon Industrial de Jeremias
mas adecuadas para la atenuacic
eficazmente esta molestia. El eq
con un banco de pruebas espec
mas adecuada para cada instalac

Silenciadores de Absorcién
ASD / AED

Estos son silenciadores pasivos en los que el interior del
tubo estd perforado para que las ondas sonoras lleguen al
aislamiento, que, al ser acolchado, absorbe las ondas sonoras
por friccion, transformandolas en calor.

Silenciadores Combinados
KSD / KED

Este tipo de silenciador combina una parte de absorcion vy
cdmaras de resonancia. Las cadmaras de resonancia consisten
en puntos de entrada para las ondas sonoras y cuando estas
ondas rebotan en el extremo de la cdmara, son compensadas
por las ondas gue van en la direccidon opuesta, reduciendo
asi el volumen. La reduccion lograda en la resonancia es muy
alta, pero muy localizada en una frecuencia especifica. Por
eso se utilizan para bajas frecuencias y con varias cdmaras de
resonancia para reducir en un rango de frecuencias mas amplio.

Cuerpos de Silenciador Interior
SDK

Estan disefiados para realizar una reduccion de ruido moderada
en instalaciones ya terminadas, introduciendo el cuerpo del
silenciador en el extremo de la chimenea, que cuelga del extremo,
lo que facilita mucho su instalacion. Se debe tener en cuenta la
reduccion de la seccion transversal para confirmar que el tiro de la
chimenea no se ve afectado. Funciona de la misma manera que los
silenciadores de absorcién, con buen rendimiento en frecuencias
medias vy altas.

DATA FLUE SYSTEM
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Descripcion General de Energia y Refrigeracion para Data Centers
Fuente: Data Center Dynamics

prioridad entre los profesionales de Data
garantizar un suministro de energia fiable,

37% destacando esta preocupacion como
a continuidad operativa de los Data Centers.

A continuacion, el 14,93% enfatizé la importancia de la disponibilidad de energia, indicando la necesidad de capacidad
suficiente para acomodar la creciente demanda. A pesar de un creciente enfoque global en la sostenibilidad, solo el 12,44%
identificé la busqueda de fuentes de energia renovable como una prioridad, sugiriendo que el énfasis permanece en la
estabilidad en lugar de la transicion a energia sostenible. Ademas, otras prioridades técnicas como el almacenamiento de
energia (11,44%), las actualizaciones de sistemas SAIl (UPS) (10,95%) y la modernizacion de la infraestructura (9,45%)
indican que muchos Data Centers aun estan evolucionando tecnoldgicamente.

Volverse mas interactivo con la red

Reducir el uso de diésel como combustible de respaldo

Buscar fuentes de

Desarrollar un programa robusto de respuesta a X
energia renovable

la demanda

Modernizar la infraestructura eléctrica

Asegurar un suministro
de energia fiable

Actualizar sistemas SAI

Implementar nuevas tecnologias de

almacenamiento de energia Aumentar la disponibilidad

de energia

La principal fuente de energia de respaldo para los Data Centers son los Grupos Electrogenos auténomos, que deben estar
disponibles en cualguier caso y tener capacidad de conexion inmediata.

Por otro lado, para gque la energia renovable esté disponible y sea estable en la red, se deben realizar muchos arreglos
complejos. Si esto no se logra, no tiene sentido tener una mezcla tan grande de energia renovable. Se puede tener
almacenamiento y estabilizadores, pero si no se tienen, se deben usar otras fuentes de energia para dar estabilidad a la red.

Hay generadores sincronos, o nucleares, o hidraulicos, o incluso ciclos combinados que deberian
proporcionar estabilidad a la red.
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Data Center Power & Cooling

Recomendaciones

Reforzar la continuidad
operativa a través de
infraestructura critica

Es esencial establecer planes
de inversion que fortalezcan
la fiabilidad del suministro,
incluyendo sistemas de respaldo
mas  modernos, redundancia,
protocolos de contingencia bien
definidos vy los sistemas de escape
mas eficientes, seguros vy faciles
de instalar.

Integrar materiales
sostenibles en la
planificacion del proyecto

Incorporar materiales sostenibles
serd una parte relevante para
lograr proyectos de Data Centers
sostenibles. No todo se trata
de energia, también se trata de
los materiales de construccion
utilizados.

Adoptar arquitecturas de
energia hibrida con una
vision a largo plazo

Evaluarlaintegracion de diferentes
tecnologias de respaldo permite
equilibrar costes, rendimiento vy
sostenibilidad, adaptandose mejor
a escenarios de alta demanda o
contingencias energéticas.

Los grupos electrogenos diésel son la tecnologia de respaldo mas
utilizada en Data Centers debido a su velocidad de respuesta y

alta fiabilidad

11,36%

14,77%

. Soluciones hibridas (ej. SAl + generador
+ energia renovable)

SAl con baterias de iones de litio
@ Generadores diésel
. SAIl con baterias de plomo-acido (VRLA)

Otros

Adoptar tecnologias
inteligentesparalagestion
y el almacenamiento

Evaluar el uso de soluciones
avanzadas, como la interfaz con
plataformas de gestion de energia
y redes inteligentes (smart grids),
permitira  una operacion mas
flexible vy lista.

La solucidn hibrida —que integra diferentes tecnologias de respaldo,
como baterias y grupos electrogenos— ofrece un alto potencial en
términos de eficiencia operativa, aungue su implementacion practica
presenta desafios significativos, especialmente desde el punto de vista

economico.

“Actualmente, los grupos electrégenos diésel son la
tecnologia de respaldo mas utilizada en Data Centers debido
a su velocidad de respuesta y alta fiabilidad.

Sinembargo, lasbateriastambiénjueganunpapel clave, particularmente
las baterias de iones de litio, debido a su densidad energética vy
capacidad de respuesta inmediata. Durante un tiempo, estas baterias
generaron cierto entusiasmo en la industria, pero también plantearon
preocupaciones sobre los riesgos de seguridad.

Priorizar la escalabilidad
y flexibilidad en |Ia
planificacion energética

Elegir sistemas modulares
y escalables permite ajustar
la capacidad de respaldo
dindmicamente, de acuerdo con
las necesidades cambiantes del
Data Center y su crecimiento
proyectado.

Fortalecer la capacidad
de respaldo en caso de
eventos inesperados

Invertir en sistemas de respaldo
fiables y de arranque rapido es
clave para minimizar el tiempo
de inactividad vy proteger la
continuidad operativa frente a
fallos de energia frecuentes.
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jeremias

USA | Ukraine | UK | UAE | Turkey | Tunisia | South Korea | Switzerland | Sweden | Spain | South Africa | Slovenia | Slovakia
| Serbia | Saudi Arabia | Russia | Romania | Qatar | Portugal | Poland | Norway | Netherlands | Mexico | Malta | Luxembourg |
Lithuania | Liechtenstein | Lebanon | Latvia | Kazakhstan | Japan | ltaly | Ireland | Hungary | Greece | Germany | France | Finland
| Estonia | Denmark | Czech Republic | Croatia | Colombia | Bulgaria | Brazil | Belgium | Belarus | Austria | Arabi | Argentina

Jeremias Espaia S.A.U.

Fabrica y Oficinas Centrales

P.l. Mallabiena 3-4
48215 lurreta (Bizkaia)

Divisidon industrial
Bidekoetxe,
48390 Bedia (Bizkaia)

TIf: +34 946 301 010
info@jeremias.es

jeremias.es

Madrid

C/ Azalea 1, Miniparc Blogue F
28109 Madrid

TIf: +34 910 748 802
madrid@jeremias.es

Barcelona

Carrer Porvenir, 48,
08912 Badalona
TIf: +34 934 644
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