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CAJA DE VENTILACIÓN 
JVCA-1
CARACTERÍSTICAS

Ficha Técnica
JVCA-1

FT-JVCA-1-V1

Erp OK

Interruptor 
marcha-paro

Medidas y especificaciones técnicas

REF. P. abs W I. prot A
Tensión 

V

A B C Ø D E1 E G Peso

mm kg

JVCA-1 340 52 0,23 230 515 235 370 125 120 185 185 50 10

JVCA-1 360 52 0,23 230 515 235 370 160 120 185 185 50 10

JVCA-1 700 102 0,45 230 590 260 420 200 125 210 210 60 14

JVCA-1 950 155 0,68 230 540 335 450 250 165 225 225 60 16

JVCA-1 1600 147 1,6 230 470 385 450 315 205 225 225 60 20

JVCA-1 2000 300 2,4 230 470 385 450 315 205 225 225 60 22

JVCA-1 2800 420 3,9 230 570 475 550 355 275 275 275 60 28

Hasta 2.800 m3/h

Regulación mediante 
potenciómetro 
(accesorio)

Motores monofásicos de 
bajo consumo 

Instalación exterior  
Mediante un protección 
contra la lluvia, pueden estar 
instalados en el exterior

Montaje en plano o 
sobre pared
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FT-JVCA-1-V1

Curvas caracterticas
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