
EXTRACTOR UNIFAMILIAR | SISTEMA SIMPLE FLUJO 
JET SLIM
Extractor de bajo perfil para sistemas de ventilación de simple flujo.

CARACTERÍSTICAS

 Especificaciones técnicas

Ficha Técnica
JET SLIM

FT-JET SLIM-V1
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Boca multiconexión
Posibilidad de conexión a 
conducto de Ø130 o Ø160.

Boca multientrada
Posibilidad de conexión de hasta 
6 conductos EkkoFlex Ø75
+ 1 conducto Ø130 o Ø160

Cero Vibraciones
Fijación simple, amortiguando 
las posibles vibraciones a la 
estructura sin necesidad de 
Silentblocks.

Instalación vertical 
u horizontal

Datos técnicos
Parametros Unidades Valores

Caudal máximo
Bajo/Medio/Alto

(m3/h) / Pa 108/100 141/150 245/200

Presión acústica 
LPa-1m
Bajo/Medio/Alto

dB 21,1 26,5 32,2

Diámetro bocas mm 2xØ130/Ø160 + 6xØ75

Control 3 Velocidades

Instalación Falso techo, pared

IP IP 30

Peso kg 7

Dimensiones mm 450x450x180

Cuerpo + carcasa EPP + PVC
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FT-JET SLIM-V1

CURVA CARACTERÍSTICA

Dimensiones					        
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